
1 000-2 500 KG

LO1.0F, LO2.0, LO2.0S, LO2.5

UŽSAKYMŲ RINKTUVAI
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4.2 Strėlės aukštis h1 (mm)

4.4 Pakėlimo aukštis h3 (mm)

4.5 Išskleistos strėlės aukštis h4 (mm)

4.8 Sėdynės aukštis pagal SIP h7 (mm)

4.9 Valdymo rankenos aukštis min./maks. h14 (mm)

4.12 Kaiščio aukštis h 10 (mm)

4.14 Stovėjimo aukštis h12 (mm)

4.15 Nuleistų šakių aukštis h13 (mm)

4.17 Išsikišimas l 5 (mm)

4.19 Bendras ilgis  ◆ l1 (mm)

4.20 Bendras ilgis (be šakių) ◆ l2 (mm)

4.21 Bendras plotis b1/b2 (mm)

4.22 Šakių išmatavimai pagal DIN ISO 2331  ◆ s/e/l (mm)

4.25 Atstumas tarp šakių b 5 (mm)

4.32 Prošvaisa ratų bazės centre m 2 (mm)

4.33 Krovinio išmatavimai b12 × l6 kryžmai b12 × l 6 (mm)

4.34.1 Praėjimo plotis su 1000x1200 mm palete, kryžmai ◆ A st (mm)

4.34.2 Praėjimo plotis su 800x1200 mm palete, iš ilgio  ◆ A st (mm)

4.35 Apsisukimo spindulys ◆ W a (mm)

5.1 Greitis su kroviniu / be krovinio km/h

5.1.1 Greitis su kroviniu / be krovinio (atbuline eiga) km/h

5.2.1 Kėlimo greitis su kroviniu / be krovinio (šakės) m/s

5.2.2 Kėlimo greitis su kroviniu / be krovinio (kabina) m/s

5.3.1 Nuleidimo greitis su kroviniu / be krovinio (šakės) m/s

5.3.2 Nuleidimo greitis su kroviniu / be krovinio (kabina) m/s

5.5 Traukos jėga su kroviniu / be krovinio N

5.6 Maks. traukos jėga su kroviniu / be krovinio N

5.7 Įkalnės įveikimo geba su kroviniu / be krovinio %

5.8 Maks. įkalnės įveikimo geba su kroviniu / be krovinio %

5.9 Greitėjimas su kroviniu / be krovinio s

5.10 Stabdžiai

6.1 Traukos variklis  S2 60 min kW

6.2 Kėlimo variklis  S3 15% kW

6.3 Baterija pagal  DIN 43531/35/36 A, B, C, no   

6.4 Baterijos talpa K5 (V)/(Ah) 

6.5 Baterijos svoris kg

6.6 Eenergijos vartojimas pagal VDI  ✚ kWh/h per ciklų sk.

8.1 Traukos variklio tipas 

10.7 Vidutinis garso lygis prie vairuotojo dB (A)

1.1 Gamintojas 

1.2 Tipas 

1.3 Pavara

1.4 Valdymo tipas

1.5 Keliamoji galia Q (t)

1.6 Svorio centras   ◆ c (mm)

1.8 Atstumas nuo ratų ašies centro iki šakių◆ x (mm)

1.9 Ratų bazė    ◆ y (mm)

 LO2.0  LO2.0  LO2.0

Elektrinis Elektrinis Elektrinis

Užsakymų rinktuvas Užsakymų rinktuvas Užsakymų rinktuvas

 2  2  2

  1200  1200    1200 

 1405  1405  1405

 2608  2608  2608

  1050 †  1195 †   1225 †

 883 2167 955  2240 975 2250

 793  257 865  330 885  340

Vulkolaniniai

254 x 90 254 x 90 254 x 90 

85 x 90 85 x 90 85 x 90

150 x 79 150 x 79 150 x 79

1x + 1 4 1x + 1 4 1x + 1 4

 437  437  437

 380  380  380

 1360  1360  1878

 120  120  120

- 2340 3228

 152  152  152

 1317  1317  1317

- - -

- 980 1500

85 85 85

- - -

 3764  3764  3764 

 1410  1410  1410

 796  796  796

 60 184 2356 60 184 2356 60 184 2356

 560  560  560

 25  25  25

800 x 1200   800 x 1200   800 x 1200 

  3737  3737    3737 

  3462  3462    3462 

  2813  2813    2813 

 8,5  10,5 ✛ 8,5  10,5 ✛ 8,5  10,5 ✛

 8  8 8  8 8  8

 0,027  0,039 0,027  0,039 0,027  0,039

 - 0,189  0,189 0,189  0,189

 0,038  0,018 0,038  0,018 0,038  0,018

- 0,162  0,162 0,162  0,162

 -  -  -

 -  -  -

 6 20 6  20 6 20

 10  20 10  20 10  20

 7,6  5,3 7,6  5,3 7,6  5,3

Elektromagnetiniai Elektromagnetiniai Elektromagnetiniai

 2.6  2.6  2.6

1,2  2  2

 no  no  no

 24  465 † 24  465 † 24  465 †

 366  366  366

1,13  1,13  1,13 

AC AC AC

< 67,5 < 67,5 < 67,5

2.1 Bendras svoris (su maks. baterija) ◆ kg

2.2 Ašies apkrova su kroviniu (priekis / galas) kg

2.3 Ašies apkrova be krovinio (priekis / galas) kg

3.1 Ratai: poliuretaniniai, nailoniniai, vulkolaniniai

3.2 Priekinių ratų dydis ø (mm x mm)

3.3 Galinių ratų dydis ø (mm x mm)

3.4 Papildomi ratai ø (mm x mm)

3.5 Priekinių, galinių ratų skaičius (x = varantieji ratai)

3.6 Tarpvėžė, priekis b10 (mm)

3.7 Tarpvėžė, galas b11 (mm)

DA
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S

Specifikacija pagal VDI 2198

LO1.0F, LO2.0, LO2.0S, LO2.5
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SKIRIAMIEJI ŽENKLAI
SVORIAI

SVORIAI
IŠMATAVIMAI

DARBINIAI DUOMENYS
ELEKTRINIS VARIKLIS

VARIKLIS 
KITI DUOMENYS 

          1.1

 LO2.5  LO2.5  LO2.5  LO1.0F  LO1.0F  LO2.0S  LO2.0S  1.2

Elektrinis Elektrinis Elektrinis Elektrinis Elektrinis Elektrinis Elektrinis 1.3

Užsakymų rinktuvas Užsakymų rinktuvas Užsakymų rinktuvas Užsakymų rinktuvas Užsakymų rinktuvas Užsakymų rinktuvas Užsakymų rinktuvas 1.4

 2.5  2.5  2.5  1  1  2  2  1.5

 1200    1200    1200   600  600  1200    1200 1.6

 1860  1860  1860  486  486  1682  1682 1.8

 3208  3208  3208  1740  1740  2936  2936 1.9

 1165  1310  1340  1045  1190  1220  1365 2.1

 1370  2295 1442 2368 1462  2378 622  1413 695  1485 1089 2131 1161 2204 2.2

 905  260 977 333 997  343 722  323 795 395 834 386 906 459 2.3

3.1

254 x 90 254 x 90 254 x 90 254 x 90 254 x 90 254 x 90 254 x 90 3.2

85 x 90 85 x 90 85 x 90 85 x 100 85 x 100 85 x 70 85 x 70 3.3

150 x 79 150 x 79 150 x 79 150 x 79 150 x 79 150 x 79 150 x 79 3.4

1x + 1 4 1x + 1 4 1x + 1 4 1x + 1 2 1x + 1 2 1x + 1 4 1x + 1 4 3.5

 437  437  437  437  437  437  437 3.6

 380  380  380  390  390  372  372 3.7

 1360  1360  1878  1360  1360  1360  1360 4.2

 120  120  120  690  690  690  690 4.4

-  2340  3228 -  2340 -  2340 4.5

 152  152  152  152  152  152  152 4.8

 1317  1317  1317  1317  1317  1317  1317 4.9

 -  -  -  -  -  -  - 4.12

 -  980  1500  -  980 -  980  4.14

 85  85  85  90  90  85  85 4.15

 -  -  -  -  -  -  - 4.17

 3909  3909  3909  2619  2619  3816  3816 4.19

 1555  1555  1555  1459  1459  1460  1460 4.20

 796  796  796  796  796  796  796 4.21

 60 184 2356 60 184 2356 60 184 2356 60 180 1160 60 180 1160 68 192 2356 68 192 2356 4.22

 560  560  560  570  570  564  564 4.25

 25  25  25  48  48  20  20 4.32

 800 x 1200  800 x 1200    800 x 1200  800 x 1200  800 x 1200  800 x 1200   800 x 1200   4.33

 4662    4662    4662   1739  1739  4250    4250 4.34.1

 4385    4385    4385   1767  1767  3968    3968 4.34.2

 3413   3413    3413   1945  1945  3142    3142 4.35

 8,5  10,5 ✛ 8,5  10,5 ✛ 8,5  10,5 ✛ 10,5  10,5 ✓ 10,5  10,5 ✓ 8,5  10,5 ✛ 8,5  10,5 ✛ 5.1

 8  8 8 8 8  8 8  8 8 8 8 8 8 8 5.1.1

 0,023  0,039 0,023 0,039 0,027  0,039 0,087  0,233 0,087 0,233 0,060 0,150 0,060 0,150 5.2.1

- 0,189 0,189 0,189  0,189 - 0,189 0,189 - 0,189 0,189 5.2.2

 0,038  0,018 0,038 0,018 0,038  0,018 0,173  0,154 0,173 0,154 0,147 0,126 0,147 0,126 5.3.1

- 0,162 0,162 0,162  0,162 - 0,162 0,162 - 0,162 0,162 5.3.2

 -  -  -  -  -  -  - 5.5

 -  -  -  -  -  -  - 5.6

 6  20 6 20 6  20 6  20 6 20 6 20 6 20 5.7

 10  20 10 20 10  20 10  20 10 20 10 20 10 20 5.8

 8,9  5,5 8,9 5,5 8,9  5,5 7,0  5,2 7,0 5,2 7,6 5,3 7,6 5,3 5.9

Elektromagnetiniai Elektromagnetiniai Elektromagnetiniai Elektromagnetiniai Elektromagnetiniai Elektromagnetiniai Elektromagnetiniai 5.10

 2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6 6.1

 1,2  2  2  2  2  2  2 6.2

 no  no  no  no  no  no  no 6.3

 24  620 24 620 24  620 24  465 24 465 24 465 24 465 6.4

 480  480  480  366  366  366  366 6.5

1,13  1,13  1,13  1,13  1,13  1,13  1,13  6.6

AC AC AC AC AC AC AC  8.1

< 67,5 < 67,5 < 67,5 < 68,5 < 68,5 < 68,5 < 68,5 10.7

LO1.0F, LO2.0, LO2.0S, LO2.5

 HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER

VulkolaniniaiVulkolaniniaiVulkolaniniaiVulkolaniniaiVulkolaniniaiVulkolaniniaiVulkolaniniai
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L

b12b5
b11

l6

b1

e

l2

Ast

a/2 a/2

Wa

C

h14

391

50

h4

h1 

h3

h13

l

s

x

m2

205 y

h7

h12

l1

Q

b5  = 480mm - 530mm - 560mm - 670mm

b11 = 300mm - 350mm - 380mm - 490mm

C l x l-x l6 y l2 l1 Wa Ast y l2 l1 Wa Ast

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

500 1006 815 191 1000 2018 1408 2414 2223 2608 2163 1553 2559 2368 2753

600 1156 965 191 1200 2168 1408 2564 2373 2808 2313 1553 2709 2518 2953

700 1406 965 441 1400 2168 1408 2814 2373 3008 2313 1553 2959 2518 3153

800 1606 965 641 1600 2168 1408 3014 2373 3208 2313 1553 3159 2518 3353

1000 1956 1405 551 2000 2608 1408 3364 2813 3608 2753 1553 3509 2958 3753

 UK 1000 1956 1356 600 2000 2559 1408 3364 2764 3608 2704 1553 3509 2909 3753

1100 2156 1405 751 2200 2608 1408 3564 2813 3808 2753 1553 3709 2958 3953

 UK 1100 2156 1356 800 2200 2559 1408 3564 2764 3808 2704 1553 3709 2909 3953

 UK 1200 2356 1650 706 2400 2853 1408 3764 3058 4008 2998 1553 3909 3203 4153

Trumpas 1200 2356 1405 951 2400 2608 1408 3764 2813 4008 2753 1553 3909 2958 4153

Ilgas 1200 2356 1860 496 2400 3063 1408 3764 3268 4008 3208 1553 3909 3413 4153

1500 2856 1860 996 3000 3063 1408 4264 3268 4608 3208 1553 4409 3413 4753

Visoms baterijoms Baterija 24V 465Ah Baterija 24V 500Ah/620Ah

Paaiškinimai:

Vežimėlio charakteristikos priklauso nuo 
paties vežimėlio ir jo įrangos, taip pat nuo 
vietos, kurioje jis naudojamas. Jeigu vežimėlio 
charakteristikos yra labai svarbios, 
rekomenduojama jas aptarti su gamintojo 
atstovu. 

†  galim 500Ah baterija; žr. lentelę “A”. 
Su 500Ah beterija, svoris (kg): 
1069 (LO2.0 stacionari kabina), 
1214 (LO2.0 kylanti kabina 980 mm), 
1244 (LO2.0 kylanti kabina 1500 mm).

      su dviem paletėms = 2400 mm.

✛ pasirenkama 10/13 km/h (LO2.0/LO2.0S) 
ir 9/13 km/h (LO2.5).

✓      pasirenkama 12/13 km/h (LO1.0F).

◆ modeliams LO2.0, LO2.5, žr. lentelę “A”.

✚     duomenys surinkti po 40 ciklų.

■ +/- 5%.

DĖMESIO:  

Ypatingas dėmesys turi būti skirtas vežimėlio 
valdymui su pakeltu kroviniu. Krautuvo 
stabilumas sumažėja, kai pakeliamas krovinys 
ar tuščia strėlė. Krautuvo vairuotojas turi būti 
apmokytas pagal instrukcijas, nurodytas 
naudotojo vadove. Hyster pasilieka teisę keisti 
krautuvų charakteristikas be išankstinio 
perspėjimo. Paveiksluose pavaizduoti 
krautuvai gali skirtis dėl sumontuotos 
papildomos įrangos.

            Sauga: 

Krautuvai atitinka esamus ES 

reikalavimus.

LO2.0-2.5 IŠMATAVIMAI

Ast = Wa - x + l6 + a (žr. 4.34) 

a =  Minimalus praėjimas 
(Pagal VDI= 200 mm,  pagal BITA = 300 mm) 

l6 = Krovinio ilgis

DĖMESIO: Visos x, y, Wa reikšmės apskaičiuotos su nuleistomis 
šakėmis, su pakeltomis į 120 mm aukštį šakėmis  šios reikšmės 
sumažėja 70 mm.
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e
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h4
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h13
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C

y
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l1
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h14
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Q

h12

h7

s

LO1.0F IŠMATAVIMAI

LO2.0S IŠMATAVIMAI

Ast = Wa - x + l6 + a (žr. 4.34)

a =  Minimalus praėjimas, pagal VDI = 200 mm, pagal BITA = 300 mm)
l6 = Krovinio ilgis

Ast = Wa - x + l6 + a (žr. 4.34)

a =  Minimalus praėjimas, pagal VDI = 200 mm, pagal BITA = 300 mm)
 l6 = Krovinio ilgis

Paaiškinimai:

Vežimėlio charakteristikos priklauso nuo 
paties vežimėlio ir jo įrangos, taip pat nuo 
vietos, kurioje jis naudojamas. Jeigu vežimėlio 
charakteristikos yra labai svarbios, 
rekomenduojama jas aptarti su gamintojo 
atstovu. 

 galima 465 Ah baterija, su ja svoris - 1009 kg.

DĖMESIO

Ypatingas dėmesys turi būti skirtas vežimėlio 
valdymui su pakeltu kroviniu. Krautuvo 
stabilumas sumažėja, kai pakeliamas krovinys 
ar tuščia strėlė. Krautuvo vairuotojas turi būti 
apmokytas pagal instrukcijas, nurodytas 
naudotojo vadove. Hyster pasilieka teisę 
keisti krautuvų charakteristikas be išankstinio 
perspėjimo. Paveiksluose pavaizduoti 
krautuvai gali skirtis dėl sumontuotos 
papildomos įrangos.

          Sauga: 

Krautuvai atitinka esamus ES 

reikalavimus.

†  galima 500Ah baterija; žr. lentelę “A”. 
Su 500Ah beterija, svoris (kg): 
1069 (LO2.0 stacionari kabina), 
1214 (LO2.0 kylanti kabina 980 mm), 
1244 (LO2.0 kylanti kabina 1500 mm).

      su dviem paletėms = 2400 mm.

✛ pasirenkama 10/13 km/h (LO2.0/LO2.0S) 
ir 9/13 km/h (LO2.5).

✓      pasirenkama 12/13 km/h (LO1.0F).

◆ modeliams LO2.0, LO2.5, žr. lentelę “A”.

✚     duomenys surinkti po 40 ciklų.

■ +/- 5%.
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LO2.0 modelio stacionari arba kylanti platforma, užsakymų 
surinkimas iki 2 eilės leidžia šį užsakymų surinkėją pritaikyti 
įvairių krovinių surinkimui.

LO2.5 modelio stacionari arba kylanti platforma, užsakymų 
surinkimas iki 2 eilės ir 2,5t keliamoji galia leidžia dirbti su 
itin sunkiais kroviniais arba dvigubomis paletėmis.

LO2.0S modelis leidžia pervežti itin sunkius krovinius arba 
dvigubas paletes, o itin patvari konstrukcija užtikrina 
patikimumą ir krovinių pervežimo saugumą.

LO1.0F modelis su strėlės pakėlimu leidžia išlaikyti paletę 
patogiame darbiniame aukštyje, todėl šis modelis idealiai 
tinka euro palečių surinkimui.

PATIKIMUMAS

Tvirta rėmo konstrukcija ir patikimos detalės užtikrina
efektyvumą ir ilgaamžiškumą.

Tvirta buferio plokštė saugo nuo pažeidimų ir sumažina
remonto išlaidas.

LLOP – patvari priekinių ratukų konstrukcija užtikrina 
patikimumą ir ilgaamžiškumą.

Apsaugota elektronika,  uždaros elektros jungtys, Hall-
effect sensoriai ir jungikliai užtikrina patikimumą,
maksimalų produktyvumą ir sumažina išlaidas
aptarnavimui.

CANbus dėka supaprastinta elektronikos ir laidų 
sistema, kuri palengvina gedimų diagnostiką ir 
užtikriną lengvą priėjimą prie visų komponentų.

NUOSAVYBĖS KAŠTAI

Intergruoti sistemos valdikliai, AC traukos ir DC siurblio 
varikliai pagerina energijos vartojimo efektyvumą.

Išplėstos valdymo funkcijos, pavyzdžiui, reguliuojami
produktyvumo nustatymai, leidžia užsakymų rinktuvą
pritaikyti įvairiems poreikiams ir sumažinti energijos
suvartojimą.

Regeneruojantys stabdžiai užtikrina efektyvų stabdymą
ir sumažina priežiūros kaštus.

Varikliai ir valdikliai yra apsaugoti nuo pažeidimų ir
nuolaužų patekimo, todėl sumažinami remonto kaštai.

PRODUKTYVUMAS

Galingas 2,6 kW AC technologijos elektros variklis
užtikrina aukštą greitėjimo, važiavimo ir stabdymo greitį.

Lengvas vairavimas ir automatinis greičio sumažinimas 
posūkiuose užtikrina puikų valdymą ir aukštą 
produktyvumą.

Individualiai reguliuojami greitėjimo, važiavimo ir 
stabdymo greičiai leidžia pritaikyti įrenginį prie 
specifinių reikalavimų.

Apsaugos nuo ratų praslydimo funkcija.

LLOP modelių keliamoji galia yra iki 2500 kg, galimi 48 
šakių pasirinkimai, tai leidžia pritaikyti  užsakymų 
rinktuvą specialioms darbo sąlygoms ir atlikti daug 
skirtingų darbų.

Maksimalus važiavimo greitis be krovinio 13 km/h
(papildoma funkcija) sutrumpina laiką tarp
iškrovimo ir pakrovimo darbų.

Didelis baterijos galingumas leidžia dirbti dvigubas
pamainas ir sumažina baterijos įkrovimo poreikį. Galimas
vertikalus arba horizontalus baterijos ištraukimas.

ERGONOMIŠKUMAS

Ergonomiškas valdiklis ir elektrinis vairo stiprintuvas
sumažina rankos judėjimą vairavimo metu, užtikrina
vairuotojo saugumą, sumažina nuovargį ir padidina
produktyvumą.

Sensoriai, nustatantys, kad vairuotojas yra savo vietoje,
dengia visą grindų plokštę ir kartu su aukšta ir patogia
atrama nugarai užtikrina, kad vairuotojas gali pasirinkti
patogiausią padėtį.

Ilga ir plati vairuotojo platforma  užtikrina patogumą ir 
palengvina krovinių paėmimą abiejose pusėse.

LLOP – koja valdoma kėlimo platforma leidžia pasiekti
antroje eilėje esantį krovinį, taip sumažindama vairuotojo
patiriamą nuovargį.

PRODUKTO SAVYBĖS
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LO2.0 ir LO2.5 modeliuose galima papildoma švartavimosi 
funkcija su šakių pakėlimo/nuleidimo valdikliais, kurie yra 
integruoti ant porankio. Ši funkcija palengvina darbą su 
kroviniais dideliame aukštyje.

LO1.0F ir LO2.0S modeliuose galima papildoma
švartavimosi funkcija su šakių pakėlimo/nuleidimo
valdikliais, kuri palengvina darbą su kroviniais.

PAPRASTAS APTARNAVIMAS

CANbus ir integruota diagnostikos sistema leidžia 
lengvai ir greitai nustatyti galimus gedimus ir juos 
pašalinti.

Vientisas dangtis užtikrina paprastą priėjimą prie
svarbiausių detalių.

Variklio dangtis pritvirtintas dviem varžtais ir gali būti
lengvai nuimamas.

Nereikalaujantis daug priežiūros AC technologijos
variklis su integruota apsaugos sistema yra apsaugotas
nuo pažeidimų ir nuolaužų patekimo, todėl
sumažinami remonto kaštai ir laikas.

GALIMOS PAPILDOMOS FUNKCIJOS: 

LO2.0, LO2.5

48 skirtingi šakių dydžiai

Antras atlenkiamas laiptelis (tik  LO2.0 ir LO2.5
modeliams su fiksuota vairuotojo platforma)

Nuimama šiukšlių dėžė vairuotojo nugaros atramoje
(modeliams su fiksuota vairuotojo platforma)

Švartavimosi funkcija su mažo greičio mygtuku pirmyn

LO1.0F, LO2.0S

Švartavimosi funkcija su mažo greičio mygtuku 
pirmyn, šakių nuleidimo ir pakėlimo mygtukais

KITA:

Klaviatūra

Šaldymo sandėlio variantas

Šoninis baterijos išėmimas

Grindų lygio bamperis (guminis)

Viduryje montuojamas bamperis (rėmas)

Universalus pagalbinis rėmas ant variklio dėžės

Įvairūs varomieji ratai

Įvairūs platformos pakėlimo aukščiai

Įvairios daiktadėžės

Dėklas daiktams ant vairuotojo sėdynės galo

Patogūs ir ergonomiški valdikliai

Standartinė arba išplėstinė garantija
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PATIKIMI PARTNERIAI.TVIRTI KRAUTUVAI.
VISIEMS DARBAMS, VISUR.

Hyster – daugiau nei krautuvų tiekėjas. Hyster siūlo platų 
asortimentą sandėliavimo technikos, krautuvų, konteinerių 
krautuvų ir kt. 

Mūsų tikslas – pasiūlyti partnerystę, kartu spręsti 
klausimus ir problemas, teikti ekspertų konsultacijas ir 
visapusišką aptarnavimą. 

Hyster atstovų tinklas užtikrina kokybišką ir greitą 
aptarnavimą. Galime pasiūlyti efektyvias aptarnavimo 
programas, užtikrinti geriausią kainos ir kokybės santykį. 
Kartu su mumis jūs galite susitelkti į savo darbą ir siekti 
geriausių įmanomų rezultatų dabar ir ateityje.

HYSTER    and FORTENS are registered trademarks in the European Union and certain other jurisdictions.   

MONOTROL is a registered trademark, and DURAMATCH and  are trademarks in the United States and in certain other jurisdictions.

Hyster products are subject to change without notice. Lift trucks illustrated may feature optional equipment.

A division of NACCO Materials Handling Limited.

UAB „VIRENDA“
Technikos g. 18E, Kaunas,  LT - 51211, Lietuva 
 Tel.: +370 610 01873, El. paštas: krautuvai@virenda.lt




