
STAGE IIIB 4 000-5 500 KG

H4.0-5.5FT FORTENS ADVANCE / FORTENS ADVANCE+

DYZELINIAI ŠAKINIAI 
KRAUTUVAI



2 3

FORTENS ADVANCE & FORTENS ADVACE+ H4.0FT5, H4.0FT6, H4.5FTS5, H4.0FT6

10.8 

ĮRANGA IR SVORIAI:

Apskaičiuoti su: pilnas krautuvas su 3050mm (H4.0FT5 - H4.0FT6) / 2800mm (H4.5FT5 - H5.5FT) aukščio TOF dviejų pakopų LFL strėle su standartiniu šakių vežimėliu, 1000mm 

(H4.0FT5) / 1200mm (H4.0FT6 - H5.5FT) ilgio šakėmis su e-hidraulika.

HYSTER	 HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER

	 6264 6264 6264 6470 6470

	 8969	 1295	 8969	 1295	 8969	 1295	 9133	 1337	 9133	 1337

	 2733	 3531	 2733	 3531	 2733	 3531	 2678	 3792	 2678	 3792

SE 	 SE 	 SE 	 SE 	 SE 

	 250x15 250x15 250x15 250x15 250x15

	 7.00x12 7.00x12 7.00x12 7.00x12 7.00x12

2x 	  2	 2x 	  2	 2x 	  2	 2x 	  2	 2x 	  2

	 1152 1152 1152 1152 1152

	 1136 1136 1136 1136 1136

6 	  10	 6 	  10	 6 	  10	 6 	  10	 6 	  10

	 2171 2171 2171 2171 2171

	 100 100 100 100 100

	 3000 3000 3000 3000 3000

	 3815 3815 3815 3815 3815

	 2258 2258 2258 2258 2258

	 1279 1279 1279 1279 1279

	 429 429 429 429 429

	 3946 3946 3946 3977 3977

	 2946 2946 2946 2977 2977

	 2978 2978 2978 3009 3009

1402 	  1485 	  1773	 1402 	  1485 	  1773	 1402 	  1485 	  1773	 1402 	  1485 	  1773	 1402 	  1485 	  1773

50 	  120 	  1000	 50 	  120 	  1000	 50 	  120 	  1000	 50 	  120 	  1200	 50 	  120 	  1200

	 IIIA IIIA IIIA IIIA IIIA

	 1219 1219 1219 1219 1219

	 1219 1219 1219 1219 1219

	 151 151 151 151 151

	 194 194 194 194 194

1200 x 1000	 1200 x 1000	 1200 x 1000	 1200 x 1000	 1200 x 1000

	 4293 4293 4293 4322 4322

	 4493 4493 4493 4522 4522

	 4493 4493 4493 4522 4522

	 2570 2570 2570 2599 2599

	 751 751 751 751 751

	 2298 2298 2298 2314 2314

	 441 441 441 441 441

	 360 360 360 360 360

19.9 	  20.5	 24.9 	  25.4	 24.9 	  25.4	 19.9 	  20.5	 24.9 	  25.3

19.9 	  20.5	 19.9 	  20.5	 19.9 	  20.5	 19.9 	  20.5	 19.9 	  20.5

0.62 	  0.63	 0.62 	  0.63	 0.62 	  0.63	 0.62 	  0.63	 0.62 	  0.63

0.55 	  0.47	 0.55 	  0.47	 0.55 	  0.47	 0.55 	  0.47	 0.55 	  0.47

	 25676	 15616	 30744	 15616	 30744	 15616	 25636	 15292	 30704	 15292

	 26.9 27.2	 32.8 27.2	 32.8 27.2	 26.3 25.7 32 25.7

	 5.0 4.2 5.2 4.3 5.2 4.3 5.1 4.2 5.2	 4.4

Hidrauliniai

	 155 155 155 155 155

	 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3

	 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0

	 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0

	 79 79 79 79 79

	 99 99 99 99 99

	 103 103 103 103 103

	 H4.0FT5 H4.0FT5 H4.0FT5 H4.0FT6 H4.0FT6

Fortens Advance	 Fortens Advance	 Fortens Advance+	 Fortens Advance	 Fortens Advance

Kubota 3.8L 	 Kubota 3.8L 	 Kubota 3.8L 	 Kubota 3.8L 	 Kubota 3.8L 

DuraMatch™	 DuraMatch™ 2	 DuraMatch™ 2	 DuraMatch™	 DuraMatch™ 2
vieno greičio

	


Dyzelis

Sėdimas
	 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

	 500 500 500 600 600

	 523 523 523 523 523

	 555 555 555 555 555

	 1830 1830 1830 1830 1830

	 4.5 4.50 4.50 4.60 4.70

Hidrodinaminiai Hidrodinaminiai Hidrodinaminiai Hidrodinaminiai Hidrodinaminiai

1.1	 	

1.2	 	
	
	
Transmisija

Stabdžių tipas

1.3	 	

1.4	 	

1.5	 	 Q (t) 

1.6	 	 c (mm) 

1.8	 	 x (mm)

1.8.1	 	 x (mm)  

1.9	 	 y (mm)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.8.1

1.9

5.1	

	

 km/h 

5.1.1	 	 km/h 

5.2	 	 m/s 

5.3	 	 m/s 

5.5	 Traukos jėga su kroviniu / be krovinio   n N 

5.7	 Įkalnės įveikimo geba su kroviniu / be krovinio † % 

5.9	 Greitėjimo laikas su kroviniu / be krovinioD s

5.10	 	

5.1

5.1.1

5.2

5.3

5.5

5.7

5.9

5.10

10.1	

	

 bar

10.2	 Tepalo kiekis priedams   ³ l/min

10.3	 	ℓ

10.4	 	ℓ

10.7	 	 dB (A)

10.7.1	 	 dB (A)

10.7.2	 	 dB (A)

10.1

10.2

10.3

10.4

10.7

10.7.1

10.7.2

10.8

3.1	

3.2	

3.3	

3.5	

3.6	 b10 (mm)

3.7	 b11 (mm)

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

4.1	 a /b (°) 

4.2	 	 h1 (mm) 

4.3	 Laisva eiga¶ h2 (mm) 

4.4	 Pakėlimo aukštis ¶ h3 (mm) 

4.5	 Pakeltos strėlės aukštis è h4 (mm) 

4.7	 	 h6 (mm) 

4.8	 Sėdynės aukštis pagal   ¡ h7 (mm) 

4.12	 	 h10 (mm) 

4.19	 	 l1 (mm) 

4.20	 	 l2 (mm) 

4.20.1	 	 l2 (mm) 

4.21	 Bendras plotis ] b1 (mm) 

4.22	 	 s/e/l (mm) 

4.23	 	

4.24	 Šakių vežimėlio plotis  l b3 (mm)

4.24.1	 Šakių vežimėlio plotis su šoniniu postūmiu l b3 (mm)  

4.31	 	 m1 (mm) 

4.32	 	 m2 (mm) 

4.33	 	 b12 × l6 (mm) 

4.34	 Praėjimo plotis su numatytu kroviniu  u Ast (mm) 

4.34.1	 Praėjimo plotis su 1000x1200 mm palete, kryžmai  u Ast (mm) 

4.34.2	 Praėjimo plotis su 800x1200 mm palete, kryžmai u Ast (mm) 

4.35	 	 Wa (mm) 

4.36	 	 b13 (mm) 

4.41	 	 (mm) 

4.42	 	 (mm) 

4.43	 (mm) 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

4.8

4.12

4.19

4.20

4.20.1

4.21

4.22

4.23

4.24	

4.24.1

4.31

4.32

4.33

4.34

4.34.1

4.34.2

4.35

4.36

4.41

4.42

4.43

2.1	 kg

2.2	 kg

2.3	 kg

2.1

2.2

2.3
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PADANGOS
SVORIAI

7.5	 	 l/h or kg/h 7.5

8.1	 8.1

	 H4.0FT6 H4.5FTS5 H4.5FTS5 H4.5FTS5 H4.5FT6 H4.5FT6 H4.5FT6

Fortens Advance+	 Fortens Advance	 Fortens Advance	 Fortens Advance+	 Fortens Advance	 Fortens Advance	 Fortens Advance+

Kubota 3.8L 	 Kubota 3.8L 	 Kubota 3.8L 	 Kubota 3.8L 	 Kubota 3.8L 	 Kubota 3.8L 	 Kubota 3.8L 

DuraMatch™ 2	 DuraMatch™	 DuraMatch™ 2	 DuraMatch™ 2	 DuraMatch™	 DuraMatch™ 2	 DuraMatch™ 2

	 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

	 600 500 500 500 600 600 600

	 523 591 591 591 591 591 591

	 555 608 608 608 608 608 608

	 1830 1830 1830 1830 2100 2100 2100

	 6470 6826 6826 6826 7225 7225 7225

	 9133	 1337	 10114	 1212	 10114	 1212	 10114	 1212	 10323	 1402	 10323	 1402	 10323	 1402

	 2678	 3792	 2931	 3895	 2931	 3895	 2931	 3895	 3271	 3954	 3271	 3954	 3271	 3954

SE 	 SE 	 SE 	 SE 	 SE 	 SE 	 SE 

	 250x15 250x15 250x15 250x15 300x15 300x15 300x15

	 7.00x12 7.00x12 7.00x12 7.00x12 28x9-15 28x9-15 28x9-15

2x 	  2	 2x 	  2	 2x 	  2	 2x 	  2	 2x 	  2	 2x 	  2	 2x 	  2

	 1152 1152 1152 1152 1150 1150 1150

	 1136 1136 1136 1136 1162 1162 1162

6 	  10	 6 	  10	 6 	  10	 6 	  10	 6 	  10	 6 	  10	 6 	  10

	 2171 2215 2215 2215 2215 2215 2215

	 100 100 100 100 100 100 100

	 3000 2740 2740 2740 2740 2740 2740

	 3815 3730 3730 3730 3730 3730 3730

	 2258 2258 2258 2258 2300 2300 2300

	 1279 1279 1279 1279 1321 1321 1321

	 429 429 429 429 429 429 429

	 3977 4266 4266 4266 4457 4457 4457

	 2977 3066 3066 3066 3257 3257 3257

	 3009 3083 3083 3083 3274 3274 3274

1402 	  1485 	  1773	 1402 	  1485 	  1773	 1402 	  1485 	  1773	 1402 	  1485 	  1773	 1450 	  1575 	  1875	 1450 	  1575 	  1875	 1450 	  1575 	  1875

50 	  120 	  1200	 60 	  150 	  1200	 60 	  150 	  1200	 60 	  150 	  1200	 60 	  150 	  1200	 60 	  150 	  1200	 60 	  150 	  1200

	 IIIA IVA IVA IVA IVA IVA IVA

	 1219 1219 1219 1219 1219 1219 1219

	 1219 1219 1219 1219 1372 1372 1372

	 151 151 151 151 194 194 194

	 194 194 194 194 237 237 237

1200 x 1000	 1200 x 1000	 1200 x 1000	 1200 x 1000	 1200 x 1000	 1200 x 1000	 1200 x 1000

	 4322 4342 4342 4342 4628 4628 4628

	 4522 4542 4542 4542 4828 4828 4828

	 4522 4542 4542 4542 4828 4828 4828

	 2599 2619 2619 2619 2837 2837 2837

	 751 751 751 751 800 800 800

	 2314 2332 2332 2332 2447 2447 2447

	 441 441 441 441 441 441 441

	 360 360 360 360 360 360 360

24.9 	  25.3	 19.8 	  20.4	 24.6 	  25.3	 24.6 	  25.3	 18.7 	  19.2	 23.2 	  23.9	 23.2 	  23.9

19.9 	  20.5	 19.8 	  20.4	 19.8 	  20.4	 19.8 	  20.4	 18.7 	  19.2	 18.7 	  19.2	 18.7 	  19.2

0.62 	  0.63	 0.45 	  0.46	 0.45 	  0.46	 0.45 	  0.46	 0.45 	  0.46	 0.45 	  0.46	 0.45 	  0.46

0.55 	  0.47	 0.51 	  0.42	 0.51 	  0.42	 0.51 	  0.42	 0.51 	  0.42	 0.51 	  0.42	 0.51 	  0.42

	 30704	 15292	 25468	 16781	 30536	 16781	 30536	 16781	 27516	 18782	 32917	 18782	 32917	 18782

	 32	 25.7	 24.3	 26.7	 29.5	 26.7	 29.5	 26.7	 24	 28.3	 29.1	 28.3	 29.1	 28.3

	 5.2 4.4 5.3 4.3 5.3 4.5 5.3 4.5 5.4	 4.5 5.5	 4.7 5.5 4.7

	 155 155 155 155 155 155 155

	 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3

	 51.0 51.0 51.0 51.0 67.8 67.8 67.8

	 79.0 79.0 79.0 79.0 100.3 100.3 100.3

	 79 79 79 79 79 79 79

	 99 99 99 99 99 99 99

	 103 103 103 103 103 103 103

	 4.70 4.90 5.10 5.10 5.10 5.30 5.30

HYSTER	 HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER

Padangos: L =pneumatinės, V = masyvinės, SE = elastinės masyvinės 
Priekinių padangų dydis
Galinių padangų dydis 
Priekinių, galinių ratų skaičius (x = varantieji ratai)
Tarpvėžė, priekis
Tarpvėžė, galas

Strėlės pavertimas pirmyn / atgal 

Bendras svoris 
Ašies apkrova su kroviniu (priekis / galas)  
Ašies apkrova be krovinio (priekis / galas)  

PA
DA

NG
OS

SV
OR

IA
I

Vilkimo kaištis, tipas DIN

Hidrauliniai Hidrauliniai Hidrauliniai

Kaištis Kaištis Kaištis Kaištis Kaištis

Hidrauliniai

Hidrodinaminiai Hidrodinaminiai Hidrodinaminiai Hidrodinaminiai Hidrodinaminiai

Hidrauliniai Hidrauliniai Hidrauliniai

Kaištis Kaištis Kaištis Kaištis Kaištis

Hidrauliniai Hidrauliniai Hidrauliniai

Hidrodinaminiai Hidrodinaminiai

KaištisKaištis

dviejų greičių
Standartiniai/Premium

tepaliniai stabdžiai

Dyzelis

Sėdimas

vieno greičio
Standartiniai/Premium

tepaliniai stabdžiai

Dyzelis

Sėdimas

dviejų greičių
Standartiniai/Premium

tepaliniai stabdžiai

Dyzelis

Sėdimas

dviejų greičių
Standartiniai/Premium

tepaliniai stabdžiai

Dyzelis

Sėdimas

vieno greičio
Standartiniai/Premium

tepaliniai stabdžiai

Dyzelis

Sėdimas

dviejų greičių
Standartiniai/Premium

tepaliniai stabdžiai

Dyzelis

Sėdimas

Premium
tepaliniai stabdžiai

dviejų greičių

Dyzelis

Sėdimas

Premium
tepaliniai stabdžiai

dviejų greičių

Dyzelis

Sėdimas

Premium
tepaliniai stabdžiai

vieno greičio

Dyzelis

Sėdimas

Premium
tepaliniai stabdžiai

dviejų greičių

Dyzelis

Sėdimas

Premium
tepaliniai stabdžiai

dviejų greičių

Dyzelis

Sėdimas
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Ast = Wa + x + l6 + a (see lines 4.34.1 & 4.34.2)

a = min. darbo vieta (pagal VDI = 200 mm, rekomenduotina pagal 

BITA = 300 mm) 

l6 = krovinio ilgis

KRAUTUVO IŠMATAVIMAI

7.1	 	

7.2	 	 kW 

7.3	 	 min–1 

7.3.1 	 	 Nm/min–1 

7.4	 	 cm3 

7.10	 	 (V)/(Ah)  

8.1	 	

8.2	 	

8.6	 	

8.11 	 	

8.12	 Rankinis stabdis

1.3	 Pavara

VA
RI

KL
IS

PA
VA

RO
S M

EC
HA

NI
ZM

AS

Kubota 3.8L

55

2200

308 / 1400

4 / 3769

12 / 105

Hidrodinaminė

NMHG/Elektroninė

Dana ar NMHG/WBA

Hidrauliniai
Diskiniai

Dyzelis

PAVARA

KOMPLEKTACIJA
Hyster Fortens krautuvai sukurti siekiant patenkinti klientų keliamus reikalavimus darbui įvairiomis sąlygomis. H4.0-5.5FT serijos krautuvai 
galimi skirtingos komplektacijos, kad būtų galima pritaikyti krautuvą konkrečiam kliento poreikiui. Kiekvienos komplektacijos krautuvai 
pasižymi aukštu efektyvumu, našumu, patikimumu, mažesnėmis veiklos sąnaudomis bei paprastu aptarnavimu.

Fortens Advance 

Fortens Advance 

Fortens Advance+ 

H5.0FT

Kubota 3.8L  

Kubota 3.8L 

Kubota 3.8L

H5.5FT

Kubota 3.8L  

Kubota 3.8L 

Kubota 3.8L

Premium tepaliniai

Premium tepaliniai

Premium tepaliniai

Premium tepaliniai

Premium tepaliniai

Premium tepaliniai

DuraMatch™  
vieno greičio

DuraMatch™ 2 
dviejų greičių

DuraMatch™ 2 
dviejų greičių

DuraMatch™  
vieno greičio

DuraMatch™ 2 
dviejų greičių

DuraMatch™ 2 
dviejų greičių

Fortens Advance 

Fortens Advance 

Fortens Advance 

Fortens Advance 

Fortens Advance+

Modelis

Dyzelis

Fortens Advance 

Fortens Advance 

Fortens Advance 

Fortens Advance 

Fortens Advance+

H4.5FTS5

Kubota 3.8L  

Kubota 3.8L 

Kubota 3.8L 

Kubota 3.8L 

Kubota 3.8L 

H4.0FT5

Variklis

Kubota 3.8L  

Kubota 3.8L 

Kubota 3.8L 

Kubota 3.8L 

Kubota 3.8L 

H4.5FT6

- 

Kubota 3.8L 

- 

Kubota 3.8L

Kubota 3.8L

H4.0FT6

Variklis

Kubota 3.8L  

Kubota 3.8L 

Kubota 3.8L  

Kubota 3.8L

Kubota 3.8L

Standartiniai tepaliniai

Premium tepaliniai

Standartiniai tepaliniai

Premium tepaliniai

Premium tepaliniai

Stabdžiai

Standartiniai tepaliniai

Premium tepaliniai

Standartiniai tepaliniai

Premium tepaliniai

Premium tepaliniai

- 

Premium tepaliniai

- 

Premium tepaliniai

Premium tepaliniai

Stabdžiai

Standartiniai tepaliniai

Premium tepaliniai

Standartiniai tepaliniai

Premium tepaliniai

Premium tepaliniai

DuraMatch™  
vieno greičio

DuraMatch™  
vieno greičio

DuraMatch™ 2  
dviejų greičių

DuraMatch™ 2  
dviejų greičių

DuraMatch™ 2 
dviejų greičių

Pavarų dėžė

DuraMatch™  
vieno greičio

DuraMatch™  
vieno greičio

DuraMatch™  2 
dviejų greičių

DuraMatch™  2 
dviejų greičių

DuraMatch™ 2 
dviejų greičių

-  

DuraMatch™  
vieno greičio

-  

DuraMatch™ 2 
dviejų greičių

DuraMatch™ 2 
dviejų greičių

Pavarų dėžė

DuraMatch™  
vieno greičio

DuraMatch™  
vieno greičio

DuraMatch™ 2 
dviejų greičių

DuraMatch™ 2  
dviejų greičių

DuraMatch™ 2 
dviejų greičių

Modelis

Dyzelis Variklis VariklisStabdžiai StabdžiaiPavarų dėžė Pavarų dėžė

Modelis

Dyzelis Variklis VariklisStabdžiai StabdžiaiPavarų dėžė Pavarų dėžė
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SAVYBĖS
Pavarų dėžės savybės:

n Pirma pavara suteikia daugiau traukos galios dirbant
nuožulniose vietose.

n Antra pavara maksimizuoja variklio efektyvumą,
kuomet reikia įveikti ilgesnius atstumus.

DuraMatch ™ pavarų dėžės gali būti 
komplektuojamos su  automatinio hidraulikos greičio 
palaikymo sistema variklio greitis automatiškai 
padidinamas, suteikiant maksimalų hidraulikos 
galingumą.

Krautuvuose montuojama pavarų dėžė yra suderinama su 
tepalo aušintuvu komplektuojamu su moderniu išstūmimo 
tipo ventiliatoriumi, kas užtikrina geriausią įmanomą 
krautuvo aušinimą. Visi Fortens H4.0-5.5FT serijos krautuvai 
komplektuojami su tepaliniais stabdžiais, kurie sumažina 
priežiūros ir remonto išlaidas bei laiką, tai padidina krautuvo 
patikimumą ir sumažina prastovų trukmę. Standartiniai 
tepaliniai stabdžiai yra uždaras mechanizmas su savo tepalo 
tiekimo sistema, tuo tarpu Premiuim tipo tepaliniai stabdžiai 
turi papildomą tepalo tiekimą per tepalo aušintuvą.

Premium tipo tepaliniai stabdžiai rekomenduojami, kada 
krautuvas dirba itin intensyviu režimu, arba yra dirbama 
keliomis pamainomis. Standartiniai tepaliniai stabdžiai 
negalimi krautuvuose su ilga ratų baze. Krautuvai su 
tepaliniais stabdžiais idealiai tinka darbui drėgnose, purvinose, 
dulkėtose vietose. Jie patikimai atlieka savo funkciją visu 
tarnavimo laikotarpiu. Tai pasiekta, izoliuojant juos nuo 
kenksmingos išorinės aplinkos poveikių.

Visi krautuve sumontuoti galios agregatai yra valdomi 
PaceSetter VSM™ sistemos borto kompiuterio. Ši sistema 
optimizuoja krautuvo darbą, leidžia stebėti pagrindines 
krautuvo funkcijas, suteikia greitą ir paprastą priėjimą prie 
krautuvo diagnostikos, sumažindama krautuvo prastovas ir 
nebūtiną dalių keitimą. Standartiškai komplektuojama 
hidraulinė sistema su O-žiedų tarpinėmis sumažina 
nutekėjimo tikimybę ir padidina krautuvo patikimumą. Hall-
Effect sensoriai ir jungikliai komplektuojami tam, kad 
prailgintų krautuvo tarnavimo laiką.

Inovatyvūs ergonominiai sprendimai padidina 
vairuotojo komfortą ir našumą.

n Daugiau vietos vairuotojui suteikia apsauginio stogo 
dizainas. Taip pat daugiau vietos kojoms.   

n Galima rinktis iš pilno spektro kabinų su šildymu ir oro 
kondicionieriumi, įskaitant sužemintas kabinas darbui 
konteineriuose ir pan.  

n Lengvas patekimas į vairuotojo kabiną, neslidus 42,5 
cm aukščio laiptelis.  

n Pilnai amortizuojanti vairuotojo sėdynė su izoliuotais 
galios agregatais užtikrina mažiausią galimą vibracijos lygį 
tenkantį vairuotojui – 0,6 m/s2. Tai padidina vairuotojo 
produktyvumą, komfortą ir sumažina jo patiriamą nuovargį. 

n Inovatyvaus dizaino TouchPointTM mažų svirčių porankis 
su hidraulikos funkcijomis, garsiniu signalu, krautuvo 
judėjimo krypties keitikliu užtikrina, kad visos krautuvo 
valdymo funkcijos būtų greitai ir lengvai pasiekiamos. 

n Galinė rankena su garsiniu signalu palengviną važiavimą 
atbulomis. 

n Reguliuojama vairo kolonėlė su 30 cm skersmens vairu 
su papildoma rankena 

Hyster Fortens pasižymi ypač lengvai ir greitai 
atliekamu aptarnavimu.

n Lengvas patekimas prie pagrindinių krautuvo 
komponentų, paprastas laidų ir hidraulikos sistemos 
išdėstymas užtikrina greitą krautuvo aptarnavimą, 
remontą, sumažina krautuvo prastovų laiką.  

n Kasdieniai krautuvo patikrinimai ir diagnostika 
atliekama per integruotą krautuvo daugiafunkcį ekraną.

n Variklio aušinimo skystis ir hidraulikos tepalas 
keičiamas kas 4000 darbo valandų.

H4.0-5.5FT SAVYBĖS
Ši krautuvų serija galima dviejų skirtingų konfigūracijų.

Fortens Advance ir Fortens Advance+ krautuvų serija suteikia 
aukščiausią produktyvumo ir efektyvumo lygį, ji skirta itin 
dažnam ir intensyviam darbui žemiausiomis valandinėmis 
sąnaudomis.

KUBOTA 3800 varikliai
Fortens Advance ir Fortens Advance+ krautuvuose 
montuojami elektroniškai valdomi Kubota V3800 E4 55kW 
dyzeliniai varikliai. Šie varikliai pilnai atitinka lllB pakopos 
reikalavimus ir standartiškai yra komplektuojami su DPF ir 
DOC. Šiuose varikliuose yra montuojamos inovatyvios 
sistemos, leidžiančios sumažinti išmetamųjų dujų kiekį, 
tokios kaip atvėsintų išmetamųjų dujų recirkuliacija, 
priverstinis aušinimas oru, kietųjų dalelių filtras, 
katalizatorius, todėl šie varikliai atitinka griežčiausias 
išmetamųjų dujų kiekio normas.

Hyster krautuvai pasižymi žemu išmetamųjų 
dujų kiekiu, dėl savo inovatyvios ir modernios 
konstrukcijos. Todėl šie Hyster krautuvai gali 
naudoti „Stage IIIB“ simbolį.

Hyster taip pat siūlo ECO-eLo (degalų naudojimo 
efektyvumo) darbo režimą, kuris 20 % sumažina variklio greitį 
ir optimizuoja variklio atsaką į akseleratoriaus pedalo 
nuspaudimą. Tai sumažina kuro sąnaudas 5%*, beveik 
nepakenkiant bendram krautuvo produktyvumui. Šis režimas 
taip pat 3dB(A) sumažina garso lygį. Jeigu reikalingas didesnis 
krautuvo produktyvumas, nesudėtingai darbo režimą galima 
pakeisti į HiP (aukštas produktyvumas) naudojant 
daugiafunkcį ekraną.

Hidraulika su apkrovos jutimo (LSH) sistema padidina 
krautuvo darbo efektyvumą, 15% sumažindama 
sunaudojamo kuro kiekį per VDI ciklą neprarandant 
produktyvumo*.

(* HYSTER produktyvumo bandymo ciklas:  hidraulika su 
apkrovimo jutimo sistema galima tik krautuvuose su 
TouchPointTM mažomis svirtimis. ECO-eLo darbo režimas 
galimas tik krautuvuose su DuraMatch™ pavarų dėže).

Kintamo darbinio tūrio stūmoklių siurbliai prisitaiko prie 
kėlimo greičio ir paduoti reikalingo tepalo kiekio srauto, o 
variklis perduoda hidraulikos siurbliams tik tiek galios, 
kiek tuo metu reikia, taip užtikrinama daugiau galios 
krautuvo judėjimui. Tai padidina krautuvo pagreitį ir 
produktyvumą sumažinant kuro sąnaudas ir bendras 
veiklos išlaidas.

Pavarų dėžė
Fortens Advance ir Fortens Advance+ modeliai 
komplektuojami su elektroniškai valdoma 1/2 greičių
DuraMatch™ pavarų dėže su: 

n Automatine lėtėjimo sistema (ADS) 
Ši sistema automatiškai stabdo krautuvą (palaipsniui iki
visiško sustojimo), kai atleidžiamas akseleratoriaus
pedalas. Taip žymiai prailginamas stabdžių tarnavimo
laikas ir vairuotojas gali sustabdyti krautuvą tiksliai ten,
kur reikia. Ši sistema gali būti programuojama per
daugiafunkcį ekraną, pasirenkant stabdymo stiprumą,
nuo labai lėto, iki stipraus.

n Kontroliuojamu krypties keitimu 
PaceSetter VSM™ sistema valdo transmisiją ir užtikrina 
sklandų važiavimo krypties keitimą. VSM sistema 
automatiškai sulėtina variklio darbą, sustabdo krautuvą ir 
pakeičia pavarų dėžės kryptį kartu pagreitindama 
krautuvą. Ši sistema užtikrina, kad nepraslystų padangos, 
sumažina pavarų dėžės apkrovimą, prailgina padangų 
tarnavimo laiką.Taip pat ši sistema ir jos veikimo 
intensyvumas gali būti programuojamas per daugiafunkcį 
ekraną.

n Apsaugos nuo apsivertimo sistema 
Krautuvui dirbant ant rampos ir vairuotojui atleidus 
akseleratoriaus ir stabdžių pedalus, ši sistema valdo 
krautuvo pasvirimo kampą, taip užtikrindama 
maksimalų krautuvo stabilumą ir produktyvumą ant 
nuožulnių paviršių.

STAGE IIIB
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PATIKIMI PARTNERIAI.TVIRTI KRAUTUVAI.
VISIEMS DARBAMS, VISUR.

Hyster – daugiau nei krautuvų tiekėjas. Hyster siūlo platų 
asortimentą sandėliavimo technikos, krautuvų, konteinerių 
krautuvų ir kt. 

Mūsų tikslas – pasiūlyti partnerystę, kartu spręsti klausimus ir 
problemas, teikti ekspertų konsultacijas ir visapusišką 
aptarnavimą. Hyster atstovų tinklas užtikrina kokybišką ir greitą 
aptarnavimą. 

Galime pasiūlyti efektyvias aptarnavimo programas, užtikrinti 
geriausią kainos ir kokybės santykį. Kartu su mumis jūs galite 
susitelkti į savo darbą ir siekti geriausių įmanomų rezultatų dabar ir 
ateityje.

HYSTER    and FORTENS are registered trademarks in the European Union and certain other jurisdictions.   

MONOTROL is a registered trademark, and DURAMATCH and  are trademarks in the United States and in certain other jurisdictions. 

Hyster products are subject to change without notice. Lift trucks illustrated may feature optional equipment. 

A division of NACCO Materials Handling Limited.

UAB „VIRENDA“
Technikos g. 18E, Kaunas,  LT - 51211, Lietuva 
Tel.: +370 610 01873, El. paštas: krautuvai@virenda.lt




