
STAGE IV 16,000KG @ 900 & 1200MM, 18,000KG @ 750 & 900MM

H16XM-9, H16XM-12, H18XM-7.5, H18XM-9

DIDELĖS KROVOS 
KRAUTUVAI
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H16XM-9, H18XM-7.5, H16XM-12, H18XM-9

Specifikacijos pateiktos pagal VDI 2198.

ĮRANGA IR SVORIAI:
Svoriai ir ašies apkrovos(punktai2.1, 2.2, 2.3) apskaičiuoti pagal:
Krautuvas su pilnai įrengta kabina, 5300 mm aukščio BOF (5400 mm TOF) 2 pakopų LFL strėle, 2540 mm pločio 
dvigubos paskirties užkabinamų šakių tipo vežimėlis su šoniniu postūmiu ir šakių pozicionieriumi ir 2440 ilgio šakėmis.

KRAUTUVO IŠMATAVIMAI

= Nepakrauto krautuvo svorio centras

AST = Wa + x + L + a (IF b10/2 < b13)

AST = AST = Wa + (L - x)^2 + ( b10 - b13)^2 + a (IF b10/2 > b13) 
a =     Minimalus darbinis laisvumas = 10% of AST 

 (VDI standartas= 200 mm BITA rekomenduojamas= 300 mm) 
l = krovinio ilgis
b10 = krovinio plotis

1.1	 	
1.2	 	
1.3	 	
1.4	 	
1.5	 	 Q (t)
1.6	 	 c (mm)
1.8	 	 x (mm)
1.9	 	 y (mm)

2.1	 Bendras svoris l kg
2.2	 	 kg
2.3	 	 kg

3.1	 	
3.2	 	
3.3	 	
3.5	 	
3.6	 	 b10 (mm)
3.7	 	 b11 (mm)

5.1	 Greitis su kroviniu / be krovinio     ] km/h
5.2	 	 m/s
5.2.1	 	 m/s
5.3	 	 m/s
5.5.1	 Traukos jėga su kroviniu / be krovinio  q kN
5.5.2	 Maks. traukos jėga su kroviniu / be krovinio  ¬ kN
5.7.1	 Įkalnės įveikimo geba su kroviniu / be krovinio      † q %
5.7.2	 Maks. įkalnės įveikimo geba su kroviniu / be krovinio   †  ¬ %
5.9 	 	
5.10	 Stabžiai

10.1	 	 MPa
10.2	 	 l/min
10.3	 	 l
10.4	 	 l
10.4.1	 	 l
10.5	 	
10.6	 	
10.7	 	 dB (A)
10.7	 	 dB (A)
10.7.1	 	 dB (A)
10.7.1	 	
10.8	 Vilkimo kaištis, DIN tipo

4.1	 	 a / b (°)  
4.2	 Nuleistos strėlės aukštis  m h1 (mm)
4.3	 	 h2 (mm)
4.4	 Pakėlimo aukštis  ¶ h3 (mm)
4.5	 	 h4 (mm)
4.7	 Apsauginio stogelio aukštis  n h6 (mm)
4.7.1	 	 h6 (mm)
4.7.2	 	 h6 (mm)
4.7.3	 	 h6 (mm)
4.7.4	 	 h6 (mm) 
4.8	 Sėdynės aukštis pagal SIP  £ h7 (mm)
4.12	 	 h10 (mm)
4.17	 	 l5 (mm) 
4.19	 Bendras ilgis  ¥ l1 (mm)
4.20	 Bendras ilgis (be šakių)  ¥ l2 (mm)
4.21	 	 b2 (mm)
4.22	 	 s/e/l (mm)

4.23	 Karietėlės tipas

4.24	 	 b3 (mm)
4.25	 	 b5 (mm)
4.30	 	 b8 / b5 (mm)
4.31	 	 m1 (mm)
4.32	 	 m2 (mm)
4.33	 	 b12 × l6 (mm) 
4.34.1	 	 Ast (mm)
4.34.2	 	 Ast (mm)
4.34.3	 	 Ast (mm)
4.35	 	 Wa (mm)
4.36	 Vidinis apsisukimo spindulys   ¯ b13 (mm)

		  H16XM-9 			 H18XM-7.5 			 H16XM-12 			 H18XM-9
			 			 			 	
			 			 			 	

		 16.0 			 18.0 			 16.0 			 18.0
		 900 			 750 			 1,200			  900
		 973 			 973 			 973 			 973
		 3,750 			 3,750 			 3,750 			 3,750

		 HYSTER			  HYSTER			  HYSTER			  HYSTER

		 21,822			   21,822			   23,322			   23,322	
	 35,322		  2,500	 36,433		 2,589	 36,541		  2,781	 37,061		  3,461
	 11,330		  10,492	 11,330		  10,492	 11,270		  12,052	 11,270		  12,052

		 L 			 L 			 L 			 L
12.00 R 20			 12.00 R 20			 12.00 R 20			 12.00 R 20
12.00 R 20			 12.00 R 20			 12.00 R 20			 12.00 R 20

x 4		 2	 x 4		  2	 x 4		 2	 x 4		 2
		 2,218 			 2,218 			 2,218 			 2,218
		 1,994 			 1,994 			 1,994 			 1,994

	 27.1		  28,7	 27.1 28,7	 27.1		  28.7	 27.1		  28.7
	 0.39		  0.44	 0.37 0.44	 0.39		  0.44	 0.37		  0.44

		 0.42 			 0.41 			 0.42 			 0.41	
	 0.54		  0.45	 0.54 0.45	 0.54		  0.45	 0.54		  0.45

106 		 109 	 106 		 109 	 106 		 109 	 106 		 109 
120 		 123 	 120 		 123 	 120 		 123 	 120 		 123
30 		 36 	 29 		 36 	 29 		 33 	 27 		 33 
35 		 36 	 33 		 36 	 33 		 33 	 31 		 33

( ( ( ( 

	 	 	 Tepaliniai stabdžiai

		 19.5 			 19.5 			 19.5 			 19.5
		 100 			 100 			 100 			 100
		 140 			 140 			 140 			 140
		 206 			 206 			 206 			 206
		 19 			 19 			 19 			 19

	 	 	 Hidraulinis stiprintuvas
	 5.4 5.4 5.4 5.4
	 74 74 74 74
	 73 73 73 73
	 108 105 105 105
	 105 105 105 105
	 Pin Pin Pin Pin

	 6°		  10°	 6°		  10°	 6°		  10°	 6°		  10°
		 3,985 			 3,985 			 3,985 			 3,985
		 0 			 0 			 0 			 0
		 4,494 			 4,494 			 4,494 			 4,494
		 6,232 			 6,232 			 6,232 			 6,232
		 3,054 			 3,054 			 3,054 			 3,054

	 3,090		  3,123	 3,090 3,123	 3,090		  3,123	 3,090		  3,123
		 3,222 			 3,222 			 3,222 			 3,222
		 3,281 			 3,281 			 3,281 			 3,281
		 3,296 			 3,296 			 3,296 			 3,296
		 1,921 			 1,921 			 1,921 			 1,921
		 713 			 713 			 713 			 713
		 791 			 791 			 791 			 791
		 7,954 			 7,954 			 7,954 			 7,954
		 5,514 			 5,514 			 5,514 			 5,514
		 2,542 			 2,542 			 2,542 			 2,542

	 100	 200	 2.440	 100	 200	 2.440	 100	 200	 2.440	 100	 200	 2.440

		 2,540 			 2,540 			 2,540 			 2,540
	 575		  2,445	 575		  2,445	 575		  2,445	 575		  2,445
	 +/-468		  1,510	 +/-468		 1,510	 +/-468		  1,510	 +/-468		  1,510

		 187 			 187 			 187 			 187	
		 341 			 341 			 341 			 341
		2.400 x 2.400			  2.400 x 2.400			 2.400 x 2.400			 2.400 x 2.400

8,573   8,573   8,573   8,573   
8,773     8,773     8,773     8,773     
9,430  9,430  9,430  9,430  

		 5,200 			 5,200 			 5,200 			 5,200
		 2,026 			 2,026 			 2,026 			 2,026
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Svorio centras

Svorio centras

Dvigubos paskirties vežimėlis su 
šoniniu postūmiu ir šakių 
pozicionieriumi

Dvigubos paskirties vežimėlis su  
šoniniu  postūmiu  ir  šakių  
pozicionieriumi

Dvigubos paskirties vežimėlis su  
šoniniu  postūmiu  ir  šakių  
pozicionieriumi

Dvigubos paskirties vežimėlis su  
šoniniu  postūmiu  ir  šakių  
pozicionieriumi
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STRĖLĖS IR JŲ KELIAMOJI GALIA

PAVARA

2 
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FL

Dvigubo veikimo šakių vežimėlis su šoniniu postūmiu ir šakių pozicionieriumi
Kėlimo aukštis 

h3 (mm)

Strėlės aukštis 

h1 (mm)

Laisva eiga  

h2 (mm)

Išskleistos strėlės
aukštis 

h4 (mm)

	 3,884 3,680 0 5,622 16,000 16,000 18,000 18,000

	 4,494 3,985 0 6,232 16,000 16,000 18,000 18,000

	 5,306 4,390 0 7,044 16,000 16,000 18,000 18,000

 6,119 Þ	 4,790 0 7,858 15,700 15,700 17,650 17,650

Cummins QSB 6.7

122 @ 2.300

125 @ 2.100

2,300

732 @ 1.500

6 6,690

(

120

24 102

H16-18XM-7.5-9-12

Dyzelis

Hidrodinaminė pavara

ZF		 3 WG 161

KESSLER DL81-WB

Tepaliniai stabdžiai

Mechaninis
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Nominali keliamoji galia

Svorio centras (mm)

Svorio centras: Atstumas nuo šakių galo iki krovinio svorio centro. 

Keliamoji galia: SKaičiuojama su vertikalioje padėtyje esančia strėle.

Kaiščio tipo šakių vežimėlis

Kaiščio tipo šakių vežimėlis su šoniniu postūmiu

Užkabinamų šakių tipo dvigubo veikimo vežimėlis su 
šoniniu postūmiu ir šakių pozicionieriumi skirtu greito 
numontavimo šakėms  
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Paaiškinimai:

Krautuvo charakteristikos priklauso nuo paties 
krautuvo ir jo įrangos, taip pat nuo vietos, kurioje jis 
naudojamas. Jeigu krautuvo charakteristikos yra labai 
svarbios, rekomenduotina jas aptarti su gamintojo 
atstovu.

ª  (DF-SS-FP) šakių vežimėlis. Atimti 10 mm 90x250 
šak ėm ( standartas 100x200)
l Svoriai apskaičiuoti naudojant:  krautuvą su 
kabina,   pneumatines padangas,  strėlę,  šakių 
vežimėlį ir šakes. 

m Nepakrautas su naujomis padangomis.

¶ Šakių apačia.

n  +/- 3% tolerancija priklausomai nuo ratų slėgio / 
gamintojo.

£ Pilnai amortizuojanti sėdynė suglaustoje pozicijoje.

u  Krovinio praėjimo plotas pateiktas remiantis VDI 
standartiniais skaičiavimais, kurie atvaizduoti 
paveiksle, tačiau Britų industrinė krautuvų asociacija 
rekomenduoja pridėti papildomus100 mm prie 
krovinio praėjimo ploto, lengvesniam krautuvo 
apsisukimui.

¯  Atstumas nuo krautuvo centro iki vidinio 
posūkio spindulio centro.

]  Važiavimo greitis gamykliškai apribotas iki 25 m/h. 

q Judant 1.6 km/h greičiu.

†  Įkalnės įveikimo geba pateikta norint 
palyginti krautuvo trauką, tačiau tai 
nepatvirtina krautuvo gebėjimo dirbti 
nurodytose įkalnėse. 

¬ Stende. 

J  Ciklų skaičius nustatytas bandymų metu naudojant 

svorius, nustatytus pagal standartą EN12053. 

² Parametrai apskaičiuoti naudojant apačioje 
montuojamą duslintuvą.

¥ Parametrai apskaičiuoti naudojant apačioje 
montuojamą duslintuvą. 

(    Ši informacija gali būti pateikta susisiekus su 
atstovu. 

STRĖLĖS:
Þ  6200 mm aukščio strėlė su 350 mm šoniniu 
postūmiu.  

DĖMESIO:

Ypatingas dėmesys turi būti skirtas krautuvo 
valdymui su pakeltu kroviniu. Krautuvo stabilumas 
sumažėja, kai pakeliamas krovinys ar tuščia strėlė. 
Strėlės pavertimas turi būti minimalus (bet kuria 
kryptimi), kai krovinys yra pakeltas. Krautuvo 
vairuotojas turi būti apmokytas pagal instrukcijas, 
nurodytas naudotojo vadove. 

Hyster pasilieka teisę keisti krautuvų charakteristikas 
be išankstinio perspėjimo. Paveiksluose pavaizduoti 
krautuvai gali skirtis dėl sumontuotos papildomos 
įrangos. 

 Sauga:

Krautuvai atitinka esamus ES reikalavimus.

1.1	 Gamintojas

1.2	 Tipas

8.1	 	

8.2	 	

8.6	 	

8.11	 Stabdžiai

8.12	 Rankinis stabdis

7.1	 Variklio gamintojas ir modelis

7.2	 	 kW

7.2.1	 	

7.3	 	 kW / min

7.3.1	 	 Nm @ rpm

7.4	 	    (-) / cm3

7.5	 	 l/h

7.8	 	 A

7.10	 	 (V)/(Ah)

H16XM-9 
@900 mm LC

H18XM-7.5  
@750 mm LC

H16XM-12 
@1200 mm LC

H18XM-9 
@900 mm LC

Svorio centras (mm)

Svorio centras: Atstumas nuo šakių galo iki krovinio svorio centro. 

Keliamoji galia: SKaičiuojama su vertikalioje padėtyje esančia strėle.

Svorio centras (mm)

Svorio centras: Atstumas nuo šakių galo iki krovinio svorio centro. 

Keliamoji galia: SKaičiuojama su vertikalioje padėtyje esančia strėle.
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- IV pakopos atitiktis
- ECO-eLo / HiP darbo režimai
- Laukimo režimas
- Aušinimo ventiliatorius

n   ZF WG 161 3 greičių hidrodinaminė pavarų dėžė      
n   2 pakopų NFL strėlė, maks. 6119 mm aukščio   
n        2540 mm  šakių vežimėlis su šoniniu postūmiu ir pozicionieriumi 
n   Tepaliniai stabdžiai
n   SAUER-DANFOSS dvigubas cilindras 

pompa 120 ccm (60 + 60 ccm)
n         KESSLER DL81 PL478-NLB pavaros ašis su 

tepaliniais stabdžiais
n    4  funkcijų hidraulikos valdikliai su svirtimis be griebtuvo funkcijos 
n   Strėlės pavertimas: 6° į priekį / 10° atgal
n  Krypties valdymo svirtis
n  Apsauginio stogelio variantas:

- Hidraulikos valdikliais sėdynės šone
- Daugiafunkcis ekranas
- Vidiniai plataus kampo veidrodėliai
- Reguliuojama vairo kolonėlė
- Grindų kilimėlis
- Surinkimas, užtikrinantis mažą garsą ir vibraciją
- Turėklai lengvesniam įlipimui ir išlipimui

n  Padangos – priekinės / galinės
- 12.00-20 20PR Trelleborg T-900 BIAS pneumatinės

n Vairas su pagalbine sukimo rankena
n Elektrinis garsinis signalas
n Mechaninė sėdynė su integruotu reguliuojamu porankiu 
ir saugos diržu
n Oro įsiurbimas su Sy-Klone oro filtru ir apsauga nuo lietaus 
n Krautuvo apačioje montuojamas dujų išmetimo vamzdis 
n  24 V elektros  sistema
n 120 A generatorius
n Rankinis strėlės pavertimas lengvesniam aptarnavimui
n Nustatomas papildomas garsinis signalas
n Oranžinis švyturėlis užvedus krautuvą
n Apšvietimo rinkinys 2:

- LED galiniai, atbulinės eigos, posūkių žibintai
- 2 papildomos halogeninės lempos montuojamos ant strėlės
-  2 halogeninės priekinės lempos ir du posūkių signalai

montuojami ant krautuvo šonų
-  2 halogeninės lempos montuojamos krautuvo gale, posūkių

ir įspėjamasis žibintas
n  Nesifiksuojantis kuro bako dangtelis 
n  Pridedama literatūra:

- Naudojimo instrukcija
n  Garantija

- 12 mėnesių / 2000 valandų gamintojo garantija

FRONT END EQUIPMENT

2 pakopų NFL tipo strėlės Kaiščio tipo, užkabinamos ir užkabinamos 
greito numontavimo šakės

2540 mm kaiščio tipo šakių vežimėlis 2540 mm kaiščio tipo šakių vežimėlis su šoniniu 
postūmiu

2540 mm kaiščio tipo šakių vežimėlis su 
šakių pozicionieriumi

2540 mm kaiščio tipo šakių vežimėlis su individualiu 
šakių pozicionieriumi

STANDARTINĖ ĮRANGA
n Cummins QSB 6.7 122 kW / maks.125 kW 

2.300–2.100 aps. Turbo Diesel variklis

2540 mm užkabinamų šakių tipo dvigubo veikimo 
vežimėlis su šoniniu postūmiu ir šakių pozicionieriumi 
skirtu greito numontavimo šakėms (galima rinktis tarp 
individualaus ir bendro pozicionieriaus)

2540 mm užkabinamų šakių tipo dvigubo 
veikimo vežimėlis su šoniniu postūmiu ir šakių 
pozicionieriumi (galima rinktis tarp 
individualaus ir bendro pozicionieriaus)

PAPILDOMA ĮRANGA
n  2 pakopų NFL strėlė, maks. kėlimo aukšis 6119 mm 

n  2 pakopų FFL strėlė, maks. kėlimo aukšis 4300 mm (SPED) 

n  3 pakopų FFL strėlė, maks. kėlimo aukšis 7000mm (SPED) 

n  Šakių vežimėliai skirti 2 pakopų NFL / FFL ir 3 pakopų
FFL strėlėms 

- 2540 mm kaiščio tipo šakių vežimėlis
- 2540 mm kaiščio tipo šakių vežimėlis su šakių 
pozicionieriumi
- 2540 mm kaiščio tipo šakių vežimėlis su šoniniu postūmiu
- 2540 mm kaiščio tipo šakių vežimėlis su šoniniu postūmiu

ir šakių pozicionieriumi
- 2540 mm užkabinamų šakių tipo dvigubo veikimo vežimėlis 
su šoniniu postūmiu ir šakių pozicionieriumi (galima rinktis 
tarp individualaus ir bendro pozicionieriaus)
- 2540 mm užkabinamų šakių tipo dvigubo veikimo vežimėlis su 
šoniniu postūmiu ir šakių pozicionieriumi skirtu greito numontavimo 
šakėms (galima rinktis tarp individualaus ir bendro pozicionieriaus)

- 2540 mm užkabinamų šakių tipo dvigubo veikimo vežimėlis su 
šoniniu postūmiu ir šakių pozicionieriumi skirtu greito 
numontavimo šakėms ir du papildomi vožtuvai hidraulikos 
priedų valdymui

n  Hidraulikos 6 funkcijų valdikliai: 4 svirtys, 2 
jungikliai su arba be gnybtų funkcija
n Hidraulikos 5 funkcijų daugiafunkcis valdiklis
n  Strėlės pavertimas:

- 20.5° į priekį / 7° atgal
- 5° į priekį / 12° atgal

n MONOTROL™ pedalas
n  Padangos, priekinės / galinės

- 12.00-R20 MICHELIN XZM pneumatinės
- 12.00-20 20PR HAULER Bias pneumatinės 

n Galiniai purvasargiai
n Vairuojamų ratų veržlių apsauga
n    Uždaros kabinos su oro kondicionieriumi variantas:

-Hidraulikos valdikliai sėdynės šone
- Daugiafunkcis ekranas
- Vidiniai plataus kampo veidrodėliai 
- Reguliuojama vairo kolonėlė 
- I-tipo priekinio stiklo valytuvas
- H-tipo dvigubi priekinio stiklo valytuvai 
- Grindų kilimėlis
- 24-12 V maitinimo lizdas
- Viršutinis ir galinis valytuvai
- Šildytuvas
- Recirkuliacinis ventiliatorius

n    Uždaros kabinos variantas:
- Viršutinė ir galinė apsauga nuo saulės
- H-tipo priekinis valytuvas
- Temperatūros reguliatorius
- Rankiniu būdu reguliuojamas oro 
kondicionierius

- Automatiškai valdomas oro kondicionierius
- Rankiniu būdu reguliuojamas didelio našumo 
oro kondicionierius

- Automatiškai valdomas didelio našumo oro 
kondicionierius

- Lemputė skaitymui 
- Papildoma sėdynė instruktoriui
- IT prieiga borto kompiuteriui
- Daiktadėžė
- Šildomas viršutinis langas
- Variklio užvedimo vidinis užraktas
- Paruoša radijui, du garsiakalbiai ir antena
- Krovinio apsauginio rėmo lietaus apsauga
- Vielos tinklo apsauga ant kabinos stogo
- Išoriniai veidrodėliai kairėje ir dešinėje 

n  Sėdynės
-  Mechaninė pilnai amortizuojanti medžiaginė arba vinilinė sėdynė 
- Pneumatinė pilnai amortizuojanti medžiaginė arba vinilinė

sėdynė
- Pneumatinė pilnai amortizuojanti medžiaginė arba vinilinė

paaukštinta sėdynė
- Deluxe pilnai amortizuojanti medžiaginė sėdynė
- Šildoma Deluxe pilnai amortizuojanti medžiaginė sėdynė

n  Trijų dalių saugos diržas Deluxe tipo sėdynei
n   Elektrinis kabinos vartymas
n  Užra kinamas baterijos atjungimo jungiklis
n  Vertikalus dujų išmetimo vamzdis krautuvo viršuje 
n  Specialus apšvietimas
n   Hidraulinis akumuliatorius
n  Užrakinamas kuro bako dangtelis
n  Kėlimo grandinės
n  Variklio šildytuvas ( 230V)
n  Greičio ribotuvas
n  Automatinis variklio išjungimas
n  Hidraulikos temperatūros apsauga
n  Slėgio kompensavimas leidžiant strėlę
n  Hysterbelaidė sekimo sistema

Dėl kitos papildomos įrangos kreiptis į Hyster atstovus 
Lietuvoje - UAB Virenda
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UAB „VIRENDA“
Technikos g.18E , Kaunas, LT  - 51211, Lietuva
Tel.: +370 610 01873, El. paštas: krautuvai@virenda.lt

PATIKIMI PARTNERIAI. TVIRTI KRAUTUVAI.
VISIEMS DARBAMS, VISUR.

Hyster – daugiau nei krautuvu tiekėjas. Hyster siūlo platų 
asortimentą sandėliavimo technikos, krautuvų, konteinerių 
krautuvų ir kt.

Mūsų tikslas – pasiūlyti partnerystę, kartu spręsti klausimus ir 
problemas, teikti ekspertų konsultacijas ir visapusišką 
aptarnavimą.

Hyster atstovų tinklas užtikrina kokybišką ir greitą aptarnavimą. 
Galime pasiūlyti efektyvias aptarnavimo programas, užtikrinti 
geriausią kainos ir kokybės santykį. Kartu su mumis jūs galite 
susitelkti į savo darbą ir siekti geriausių įmanomų rezultatų dabar ir 
ateityje.
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Registered in England and Wales. Company Registration Number: 02636775.
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